
LUMINAIRES ENCASTRÉS 
RONDS DÉCORATIFS

SÉRIE NOIR

LUMINAIRES ARCHITECTURAUX PAR



L’ÉCLAT SÉDUISANT 
DE LA CHALEUR

Organisez vos rassemblements autour de ces attrayants 

luminaires subtilement sophistiqués, dont la chaleur et l’éclat 

circulaire douillet intemporel conféreront à vos espaces une 

allure harmonieuse et invitante.



UN ÉCLAT ARTISTIQUE 
POUR UNE LUEUR 
CHAUDE ET INVITANTE

BALCONS EXTÉRIEURS
La lueur chaude à gradation de ces luminaires 

permet de créer une ambiance invitante parfaite 

pour transformer les balcons en extensions 

élégantes des espaces de vie intérieurs.

CHAMBRES D’HÔTEL
Optez pour la fonctionnalité et le luxe discret en 

créant une atmosphère tranquille et accueillante 

pour les invités.

COULOIRS INTÉRIEURS
Utilisez un éclairage doux et diffus pour guider 

les visiteurs et créer une ambiance accueillante et 

cohérente dans les espaces de transition.

SALLES DE BAINS
Combinez conception élégante et éclairage 

d’ambiance doux pour créer de parfaites aires 

de repos à l’atmosphère sereine.

Voici le luminaire encastré à DEL de série Noir. Conçu pour les espaces architecturaux 

modernes, il représente une fusion parfaite de l’élégance minimaliste et de la technologie 

DEL de pointe. Son profil épuré et son diffuseur résistant aux rayons UV assurent un 

éclairage d’ambiance et de travail d’une sophistication intemporelle qui saura mettre en 

valeur n’importe quel espace, du plafond aux murs.



PLAFONNIERS ARCHITECTURAUX (ENCASTRÉS)

Nº de Nº de 
commandecommande

ModèleModèle DiamètreDiamètre PuissancePuissance TensionTension TCPTCP LumensLumens IRCIRC FiniFini

R31045R31045 RENO-CDD-5"-10W-MCCT-BKRENO-CDD-5"-10W-MCCT-BK 12,7 cm (5 po)12,7 cm (5 po) 10 W10 W 120 V120 V 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K 600 lm600 lm 9090 NoirNoir

R31044R31044 RENO-CDD-5"-10W-MCCT-BNRENO-CDD-5"-10W-MCCT-BN 12,7 cm (5 po) 12,7 cm (5 po) 10 W10 W 120 V120 V 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K 600 lm600 lm 9090 BlancBlanc

R31047R31047 RENO-CDD-7"-15W-MCCT-BKRENO-CDD-7"-15W-MCCT-BK 17,78 cm (7 po)17,78 cm (7 po) 15 W15 W 120 V120 V 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K 1 000 lm1 000 lm 9090 NoirNoir

R31046R31046 RENO-CDD-7"-15W-MCCT-BNRENO-CDD-7"-15W-MCCT-BN 17,78 cm (7 po)17,78 cm (7 po) 15 W15 W 120 V120 V 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K 1 000 lm1 000 lm 9090 BlancBlanc

R31049R31049 RENO-CDD-12"-24W-MCCT-BKRENO-CDD-12"-24W-MCCT-BK 30,48 cm (12 po)30,48 cm (12 po) 24 W24 W 120 V120 V 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K 1 500 lm1 500 lm 9090 NoirNoir

R31048R31048 RENO-CDD-12"-24W-MCCT-BNRENO-CDD-12"-24W-MCCT-BN 30,48 cm (12 po)30,48 cm (12 po) 24 W24 W 120 V120 V 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K 1 500 lm1 500 lm 9090 BlancBlanc

R31045 R31046

R31044 R31049R31047

R31048

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Le profil bas complète une esthétique 

nette et contemporaine (diamètres 
de 12,7 cm [5 po], 17,78 cm [7 po] et 
30,48 cm [12 po] offerts).

• Le diffuseur en acrylique moulé par 
injection et résistant aux rayons UV 
améliore la luminosité et diffuse la 
lumière de manière artistique.

• TCP multiples (2 700/3 000/3 500/ 
4 000/5 000 K)

• Puissances multiples (10/15/24 W)

• Diffuseur conçu avec un verrouillage de 
sécurité pour prévenir les glissements

• Conçu pour un montage au plafond 
ou au mur

• Gradation à triac jusqu’à 10 %

• Pour les emplacements mouillés et 
l’utilisation à l’extérieur

REHAUSSEZ L’AMBIANCE DE 
N’IMPORTE QUELLE PIÈCE.



905 604-4666
info@renolighting.com
www.renolighting.com

9133 Leslie St., bureau 120
Richmond Hill (ON)
L4B 4N1 Canada

Série NOIR – luminaires encastrés ronds décoratifs


